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COBERTURA - QUANTITATIVOS

MATERIAL ÁREA
Cobertura telha cerâmica colonial existente 29,65 m²
Cobertura Telha fibrocimento Existente 225,73 m²
Cobertura telha PVC translúcida 28,00 m²
Rufo em aço galvanizado 6,30 m²
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TABELA DE AMBIENTES

CÓD NOME ÁREA PERÍMETRO
PAVIMENTO TÉRREO

01 Hall de entrada 27,09 m² 27,03 m
02 Espaço multiuso 56,04 m² 33,93 m
03 Plataforma Unilateral 3,35 m² 7,85 m
04 Circ. externa 21,36 m² 38,58 m
05 Wc PcD Fem 3,89 m² 7,89 m
06 Wc PcD Mas 4,08 m² 8,08 m
07 Pátio Coberto 21,24 m² 19,53 m
08 Hall / Circulação 13,52 m² 21,21 m
09 Coworking / Reuniões 29,26 m² 22,21 m
11 Circ. externa 5,41 m² 10,15 m
12 DML 2,68 m² 6,58 m
13 Almoxarifado 8,65 m² 12,59 m
14 Casa bombas 0,91 m² 3,82 m

1º PAVIMENTO
15 Varanda 15,76 m² 21,63 m
16 Recepção 34,37 m² 25,54 m
17 Plenária 35,87 m² 25,40 m
18 Hall 1,81 m² 5,40 m
19 CPD 3,12 m² 7,10 m
20 Arquivo / Copa 3,59 m² 8,58 m
21 ADM / Comunicação / Financeiro 47,57 m² 30,90 m
22 Circulação 6,48 m² 12,80 m
23 W.C. PcD Fem. 2,69 m² 6,58 m
24 W.C. PcD Masc. 2,69 m² 6,58 m
25 Antessala 01 2,99 m² 7,56 m
26 Sala da comissão 7,65 m² 11,07 m
27 Presidência 12,37 m² 14,28 m
28 Circulação externa 15,61 m² 22,07 m

Área Útil Total 390,04 m²

TABELA DE JANELAS

CÓD QNT LARGURA ALTURA PEITORIL ÁREA DESCRIÇÃO
PAVIMENTO TÉRREO

J01 2 0,50 m 0,70 m 1,50 m 0,35 m² Janela uma folha maxim-ar com caixilho em alumínio
anodizado na cor preta e vidro temperado transparente
6mm.

J02 1 0,70 m 0,50 m 1,60 m 0,35 m² Janela uma folha maxim-ar com caixilho em alumínio
anodizado na cor preta e vidro temperado transparente
6mm.

J03 1 2,00 m 0,60 m 1,50 m 1,20 m² Janela três folhas maxim ar com caixilho em alumínio
anodizado na cor preta e vidro temperado transparente
8mm

1º PAVIMENTO
J04 1 3,76 m 2,60 m 0,00 m 9,78 m² Janela existente de correr 4 folhas  em madeira com

bandeira alta, deverá ser restaurada, lixada e aplicado
verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou
similar;

J05 4 1,90 m 2,52 m 0,00 m 4,79 m² Janela existente de correr 2 folhas em madeira e vidro com
bandeiras alta e baixa, deverá ser restaurada, lixada e
aplicado verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira
Coral ou similar;

J06 1 1,95 m 1,65 m 0,87 m 3,22 m² Janela existente de correr 4 folhas  em madeira com
bandeira alta, deverá ser restaurada, lixada e aplicado
verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou
similar;

J07 2 4,18 m 1,70 m 0,90 m 7,11 m² Janela existente de correr 4 folhas  em madeira com
bandeira alta em vidro, deverá ser restaurada, lixada e
aplicado verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira
Coral ou similar;

J08 3 2,00 m 1,65 m 0,91 m 3,30 m² Janela existente guilhotina em madeira e vidro, deverá ser
restaurada, lixada e aplicado verniz incolor - ref. verniz
incolor para madeira Coral ou similar;

J09 1 2,30 m 1,70 m 0,90 m 3,91 m² Janela existente de correr 3 folhas  em madeira e vidro
com bandeira alta, deverá ser restaurada, lixada e
aplicado verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira
Coral ou similar;

J10 1 1,00 m 1,70 m 0,90 m 1,70 m² Janela existente basculante vertical, 3 folhas, em madeira e
vidro, deverá ser restaurada, lixada e aplicado verniz
incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou similar;

J11 1 2,91 m 0,50 m 2,10 m 1,46 m² Janela existente basculante horizontal, 3 folhas, em
madeira, deverá ser restaurada, lixada e aplicado verniz
incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou similar;

J12 1 2,65 m 0,50 m 2,10 m 1,33 m² Janela existente basculante horizontal, 3 folhas, em
madeira, deverá ser restaurada, lixada e aplicado verniz
incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou similar;

J13 1 0,90 m 2,60 m 0,00 m 2,34 m² Janela existente de correr 2 folhas em madei  com
bandeiras baixa, deverá ser restaurada, lixada e aplicado
verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou
similar;

TABELA DE PORTAS

CÓD QNT LARGURA ALTURA ÁREA DESCRIÇÃO
PAVIMENTO TÉRREO

P01 1 1,17 m 1,95 m 2,28 m² Portão de entrada existente, deverá passar por processo de limpeza e
lixamento e finalização com acabamento em pintura PU preta;

P02 2 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira maciça, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado voltada para a circulação externa – ref. Tinta esmalte a base água
Coralit, na cor preto acetinado - Coral ou similar; e na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade visual do CAU (RGB 28 57 66), voltada para o
banheiro – ref. tinta esmalte a base água Coralit, na cor Azul Frontão – Coral,
ou similar. Com fechadura para banheiro 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar, barra puxador de aço inox polido de
40cm; e placa de inox de proteção contra impacto p/ porta (PcD), 40x90cm –
ref. Loren Metais ou similar;

P03 1 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Portão com printura preta PU. 90x210cm, tipo gradil removido da porta
antiga cozinha, deverá ser restaurado e instalado na cir. externa de serviço;

P04 1 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado – ref. Tinta esmalte a base água Coralit, na cor preto acetinado,
Coral ou similar. Com fechadura externa 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar.

P05 1 0,60 m 2,10 m 1,26 m² Porta uma folha de abrir com veneziana em alumínio branco, 0,60x2,10m -
ref. Golden alumínio e vidros ou similar;

P06 1 0,90 m 0,75 m 0,68 m² Porta duas folhas de abrir com veneziana em alumínio branco - ref. Golden
alumínio e vidros ou similar;

P07 1 2,25 m 2,12 m 4,77 m² Portão metálico existente, deverá passar por processo de limpeza e lixamento
e finalização com acabamento em pintura PU preta;

1º PAVIMENTO
P04 2 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura

em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado – ref. Tinta esmalte a base água Coralit, na cor preto acetinado,
Coral ou similar. Com fechadura externa 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar.

P08 1 4,20 m 2,60 m 10,92 m² Porta existente de correr realocada, 4 folhas em madeira e vidro com
bandeira móvel alta, deverá ser restaurada, lixada e aplicado verniz incolor -
ref. Coral ou similar;

P09 1 0,80 m 2,10 m 1,68 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,80x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado – ref. Tinta esmalte a base água Coralit, na cor preto acetinado,
Coral ou similar. Com fechadura externa 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar.

P10 1 3,73 m 2,55 m 9,51 m² Porta existente de correr 4 folhas em madeira e vidro com bandeira fixa alta,
deverá ser restaurada removendo a bandeira, fazer lixamento e aplicado
verniz incolor - ref. Coral ou similar;

P11 1 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira maciça, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado – ref. Tinta esmalte a base água Coralit, na cor preto acetinado,
Coral ou similar. Com fechadura externa 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar.

P12 1 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor branco
acetinado voltada para circulação; e na cor rosa claro, voltada para o
banheiro – ref. tinta esmalte a base água Coralit, na cor Florecer de Rosas -
Coral ou similar. Com fechadura para banheiro 40 mm Zamac preto
Residencial 40709, Stam ou similar, barra puxador de aço inox polido de
40cm; e placa de inox de proteção contra impacto p/ porta (PcD), 40x90cm –
ref. Loren Metais ou similar.

P13 1 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor branco
acetinado voltada para circulação e na cor amarelo claro, voltada para o
banheiro – ref. tinta esmalte a base água Coralit, na cor Brilho da Manhã -
Coral ou similar. Com fechadura para banheiro 40 mm Zamac preto
Residencial 40709, Stam ou similar, barra puxador de aço inox polido de
40cm; e placa de inox de proteção contra impacto p/ porta (PcD), 40x90cm –
ref. Loren Metais ou similar.

P14 2 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado voltada para a presidência – ref. Tinta esmalte a base água
Coralit, na cor preto acetinado - Coral ou similar; e na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade visual do CAU (RGB 28 57 66), voltada para a
antesala – ref. tinta esmalte a base água Coralit, na cor Azul Frontão – Coral
ou similar. Com fechadura para banheiro 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar.
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1. Planta 1º PavimentoN

TABELA DE AMBIENTES

CÓD NOME ÁREA PERÍMETRO
PAVIMENTO TÉRREO

01 Hall de entrada 27,09 m² 27,03 m
02 Espaço multiuso 56,04 m² 33,93 m
03 Plataforma Unilateral 3,35 m² 7,85 m
04 Circ. externa 21,36 m² 38,58 m
05 Wc PcD Fem 3,89 m² 7,89 m
06 Wc PcD Mas 4,08 m² 8,08 m
07 Pátio Coberto 21,24 m² 19,53 m
08 Hall / Circulação 13,52 m² 21,21 m
09 Coworking / Reuniões 29,26 m² 22,21 m
11 Circ. externa 5,41 m² 10,15 m
12 DML 2,68 m² 6,58 m
13 Almoxarifado 8,65 m² 12,59 m
14 Casa bombas 0,91 m² 3,82 m

1º PAVIMENTO
15 Varanda 15,76 m² 21,63 m
16 Recepção 34,37 m² 25,54 m
17 Plenária 35,87 m² 25,40 m
18 Hall 1,81 m² 5,40 m
19 CPD 3,12 m² 7,10 m
20 Arquivo / Copa 3,59 m² 8,58 m
21 ADM / Comunicação / Financeiro 47,57 m² 30,90 m
22 Circulação 6,48 m² 12,80 m
23 W.C. PcD Fem. 2,69 m² 6,58 m
24 W.C. PcD Masc. 2,69 m² 6,58 m
25 Antessala 01 2,99 m² 7,56 m
26 Sala da comissão 7,65 m² 11,07 m
27 Presidência 12,37 m² 14,28 m
28 Circulação externa 15,61 m² 22,07 m

Área Útil Total 390,04 m²

TABELA DE JANELAS

CÓD QNT LARGURA ALTURA PEITORIL ÁREA DESCRIÇÃO
PAVIMENTO TÉRREO

J01 2 0,50 m 0,70 m 1,50 m 0,35 m² Janela uma folha maxim-ar com caixilho em alumínio
anodizado na cor preta e vidro temperado transparente
6mm.

J02 1 0,70 m 0,50 m 1,60 m 0,35 m² Janela uma folha maxim-ar com caixilho em alumínio
anodizado na cor preta e vidro temperado transparente
6mm.

J03 1 2,00 m 0,60 m 1,50 m 1,20 m² Janela três folhas maxim ar com caixilho em alumínio
anodizado na cor preta e vidro temperado transparente
8mm

1º PAVIMENTO
J04 1 3,76 m 2,60 m 0,00 m 9,78 m² Janela existente de correr 4 folhas  em madeira com

bandeira alta, deverá ser restaurada, lixada e aplicado
verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou
similar;

J05 4 1,90 m 2,52 m 0,00 m 4,79 m² Janela existente de correr 2 folhas em madeira e vidro com
bandeiras alta e baixa, deverá ser restaurada, lixada e
aplicado verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira
Coral ou similar;

J06 1 1,95 m 1,65 m 0,87 m 3,22 m² Janela existente de correr 4 folhas  em madeira com
bandeira alta, deverá ser restaurada, lixada e aplicado
verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou
similar;

J07 2 4,18 m 1,70 m 0,90 m 7,11 m² Janela existente de correr 4 folhas  em madeira com
bandeira alta em vidro, deverá ser restaurada, lixada e
aplicado verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira
Coral ou similar;

J08 3 2,00 m 1,65 m 0,91 m 3,30 m² Janela existente guilhotina em madeira e vidro, deverá ser
restaurada, lixada e aplicado verniz incolor - ref. verniz
incolor para madeira Coral ou similar;

J09 1 2,30 m 1,70 m 0,90 m 3,91 m² Janela existente de correr 3 folhas  em madeira e vidro
com bandeira alta, deverá ser restaurada, lixada e
aplicado verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira
Coral ou similar;

J10 1 1,00 m 1,70 m 0,90 m 1,70 m² Janela existente basculante vertical, 3 folhas, em madeira e
vidro, deverá ser restaurada, lixada e aplicado verniz
incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou similar;

J11 1 2,91 m 0,50 m 2,10 m 1,46 m² Janela existente basculante horizontal, 3 folhas, em
madeira, deverá ser restaurada, lixada e aplicado verniz
incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou similar;

J12 1 2,65 m 0,50 m 2,10 m 1,33 m² Janela existente basculante horizontal, 3 folhas, em
madeira, deverá ser restaurada, lixada e aplicado verniz
incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou similar;

J13 1 0,90 m 2,60 m 0,00 m 2,34 m² Janela existente de correr 2 folhas em madei  com
bandeiras baixa, deverá ser restaurada, lixada e aplicado
verniz incolor - ref. verniz incolor para madeira Coral ou
similar;

TABELA DE PORTAS

CÓD QNT LARGURA ALTURA ÁREA DESCRIÇÃO
PAVIMENTO TÉRREO

P01 1 1,17 m 1,95 m 2,28 m² Portão de entrada existente, deverá passar por processo de limpeza e
lixamento e finalização com acabamento em pintura PU preta;

P02 2 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira maciça, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado voltada para a circulação externa – ref. Tinta esmalte a base água
Coralit, na cor preto acetinado - Coral ou similar; e na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade visual do CAU (RGB 28 57 66), voltada para o
banheiro – ref. tinta esmalte a base água Coralit, na cor Azul Frontão – Coral,
ou similar. Com fechadura para banheiro 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar, barra puxador de aço inox polido de
40cm; e placa de inox de proteção contra impacto p/ porta (PcD), 40x90cm –
ref. Loren Metais ou similar;

P03 1 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Portão com printura preta PU. 90x210cm, tipo gradil removido da porta
antiga cozinha, deverá ser restaurado e instalado na cir. externa de serviço;

P04 1 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado – ref. Tinta esmalte a base água Coralit, na cor preto acetinado,
Coral ou similar. Com fechadura externa 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar.

P05 1 0,60 m 2,10 m 1,26 m² Porta uma folha de abrir com veneziana em alumínio branco, 0,60x2,10m -
ref. Golden alumínio e vidros ou similar;

P06 1 0,90 m 0,75 m 0,68 m² Porta duas folhas de abrir com veneziana em alumínio branco - ref. Golden
alumínio e vidros ou similar;

P07 1 2,25 m 2,12 m 4,77 m² Portão metálico existente, deverá passar por processo de limpeza e lixamento
e finalização com acabamento em pintura PU preta;

1º PAVIMENTO
P04 2 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura

em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado – ref. Tinta esmalte a base água Coralit, na cor preto acetinado,
Coral ou similar. Com fechadura externa 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar.

P08 1 4,20 m 2,60 m 10,92 m² Porta existente de correr realocada, 4 folhas em madeira e vidro com
bandeira móvel alta, deverá ser restaurada, lixada e aplicado verniz incolor -
ref. Coral ou similar;

P09 1 0,80 m 2,10 m 1,68 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,80x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado – ref. Tinta esmalte a base água Coralit, na cor preto acetinado,
Coral ou similar. Com fechadura externa 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar.

P10 1 3,73 m 2,55 m 9,51 m² Porta existente de correr 4 folhas em madeira e vidro com bandeira fixa alta,
deverá ser restaurada removendo a bandeira, fazer lixamento e aplicado
verniz incolor - ref. Coral ou similar;

P11 1 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira maciça, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado – ref. Tinta esmalte a base água Coralit, na cor preto acetinado,
Coral ou similar. Com fechadura externa 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar.

P12 1 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor branco
acetinado voltada para circulação; e na cor rosa claro, voltada para o
banheiro – ref. tinta esmalte a base água Coralit, na cor Florecer de Rosas -
Coral ou similar. Com fechadura para banheiro 40 mm Zamac preto
Residencial 40709, Stam ou similar, barra puxador de aço inox polido de
40cm; e placa de inox de proteção contra impacto p/ porta (PcD), 40x90cm –
ref. Loren Metais ou similar.

P13 1 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor branco
acetinado voltada para circulação e na cor amarelo claro, voltada para o
banheiro – ref. tinta esmalte a base água Coralit, na cor Brilho da Manhã -
Coral ou similar. Com fechadura para banheiro 40 mm Zamac preto
Residencial 40709, Stam ou similar, barra puxador de aço inox polido de
40cm; e placa de inox de proteção contra impacto p/ porta (PcD), 40x90cm –
ref. Loren Metais ou similar.

P14 2 0,90 m 2,10 m 1,89 m² Porta de abrir em madeira semioca, 0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para madeiras e área externa na cor preto
acetinado voltada para a presidência – ref. Tinta esmalte a base água
Coralit, na cor preto acetinado - Coral ou similar; e na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade visual do CAU (RGB 28 57 66), voltada para a
antesala – ref. tinta esmalte a base água Coralit, na cor Azul Frontão – Coral
ou similar. Com fechadura para banheiro 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar. 0
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1. Planta de Situação

Área do Terreno 401,14 m²
Área Construída - Pav. Térreo 233,29 m²
Área Construída - 1º Pavimento 204,57 m²
Área Construída Total 437,86 m²
Área útil - pav. térreo 105,51 m²
Área útil - pav. superior 170,46 m²
Área útil total 275,97 m²
Área de Projeção 274,23 m²

Taxa de Permeabilidade 0,00%

Área Permeável 50,84 m²
Coeficiente de Aproveitamento 0
Taxa de Ocupação 0,00%

Número de pavimentos 2

Gabarito de altura 7,08m

N

0
2
 

1,09
68,36%

12,67%
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Guarda- corpo metálico 
cilíndrico com acabamento em 
prime epóxi preto e pintura PU 
preto acetinado, ver 
detalhamento prancha 032.

PED-EXI

Parede de pedra existente.
Realizar limpeza

TEX-CIQ

Acabamento em textura de
cimento queimado – ref. textura
de cimento queimado Textura e
CIA, ou similar.

Placa em caixaria conforme 
especificado no projeto de 
comunicação

PED-EXI

Parede de pedra existente.
Realizar limpeza

PAR-TIJ

Tijolinho aparente na cor
vermelha 20x10x5cm -ref.
Olaria do Pedrinho ou similar,
com acabamento em resina
acrílica ou verniz incolor (obs: o
acabamento é somente para
impermeabilização do tijolinho),
deverá ser assentados com
argamassa AC3 (para ter uma
melhor resistência na fixação
dos tijolos).

TEX-BRA

Acabamento em textura branca
diretamente sobre reboco
desempenado fino – ref. T&C
Craqueato Classic Branco Neve
– Textura e Cia;

TEX-BRA

Acabamento em textura branca
diretamente sobre reboco
desempenado fino – ref. T&C
Craqueato Classic Branco Neve
– Textura e Cia;

PED-EXI

Parede de pedra existente.
Realizar limpeza

PED-EXI

Parede de pedra existente.
Realizar limpeza

TEX-BRA

Acabamento em textura branca
diretamente sobre reboco
desempenado fino – ref. T&C
Craqueato Classic Branco Neve
– Textura e Cia;

Tubulação de drenagem

PIN-BRA

Acabamento em pintura com
Tinta PVA interna Fosca Branco
Gelo –Suvinil ou similar;

PAR-TIJ

Tijolinho aparente na cor
vermelha 20x10x5cm -ref.
Olaria do Pedrinho ou similar,
com acabamento em resina
acrílica ou verniz incolor (obs: o
acabamento é somente para
impermeabilização do tijolinho),
deverá ser assentados com
argamassa AC3 (para ter uma
melhor resistência na fixação
dos tijolos).

Pergolado com 
cobertura de telha PVC 
ondulada translúcida
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TEX-BRA

Acabamento em textura branca
diretamente sobre reboco
desempenado fino – ref. T&C
Craqueato Classic Branco Neve
– Textura e Cia;

Guarda- corpo metálico 
cilíndrico com acabamento em 
prime epóxi preto e pintura PU 
preto acetinado, ver 
detalhamento prancha 032.

PAR-TIJ

Tijolinho aparente na cor
vermelha 20x10x5cm -ref.
Olaria do Pedrinho ou similar,
com acabamento em resina
acrílica ou verniz incolor (obs: o
acabamento é somente para
impermeabilização do tijolinho),
deverá ser assentados com
argamassa AC3 (para ter uma
melhor resistência na fixação
dos tijolos).

TEX-BRA

Acabamento em textura branca
diretamente sobre reboco
desempenado fino – ref. T&C
Craqueato Classic Branco Neve
– Textura e Cia;

PAR-TIJ

Tijolinho aparente na cor
vermelha 20x10x5cm -ref.
Olaria do Pedrinho ou similar,
com acabamento em resina
acrílica ou verniz incolor (obs: o
acabamento é somente para
impermeabilização do tijolinho),
deverá ser assentados com
argamassa AC3 (para ter uma
melhor resistência na fixação
dos tijolos).

TEX-CIQ

Acabamento em textura de
cimento queimado – ref. textura
de cimento queimado Textura e
CIA, ou similar.
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16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Acima

1

A1 012

1

A1 011

2

A1 012

2

A1 011

Demolir rampa existente

Demolir rampa e 
jardineira existente

Demolir piso existente

Demolir piso existente

Demolir piso existente Elevar nível do piso

demolir escada existente
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projeção da viga

projeção da viga

0
,5

0
x
1
,9

0

P
6
0

2,25x2,12

P07

0,90x2,10

P04

5,08 m²

Jardim

8,65 m²

Almoxarifado

2,68 m²

DML

21,36 m²

Circ. externa

5,41 m²

Circ. externa

56,04 m²

Espaço multiuso

13,52 m²

Hall / Circulação

4,50 m²

Jardim

2,00x0,60/1,50

J03

0
,7

0
x
0
,5

0
/
1
,6

0

J0
2

21,24 m²

Pátio Coberto

+0,44

+0,82

+0,46

+0,45

+0,45

+0,45

parede para reforço da contenção

136,51 m²

Calçada

Aumentar jardim 
inclinado existente

Aumentar 
jardim 

existente

Banco

27,09 m²

Hall de entrada

13,17 m²

Jardim

6,09 m²

Jardim inclinado

6,83 m²

Jardim

+0,20

+0,37

R
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r 
g
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d
il 

e
x
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te

nt
e

Demolir mureta e 
jardim existente

Demolir parte da mureta 
inclinada existente

Projeção cobertura

Projeção cobertura

B
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0,90x2,10

P02

0,90x2,10
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Parede em avenaria

1,40 x 0,90m

3,35 m²

Plataforma Unilateral

29,26 m²

Coworking / Reuniões

3,89 m²

Wc PcD Fem
4,08 m²

Wc PcD Mas

+0,45

+0,46

+0,20

5,00%

Inserir rampa
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a
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e

Rua

Rebaixo da guia existente 

demolir cobogó

projeção pavimento superior

p
ro

j. 
p
a
v.

 s
up

e
ri
o
r

Projeção 
Reservatório 

inferior 
500L

Projeção 
Reservatório 

inferior 
500L

0,50x0,70/1,50

J01

0,50x0,70/1,50

J01

Banco

2,01

1
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2
0
,0

9
0
,5

0

1
,3

0

3,53 0,61

0,800,850,861,81

1
,9

9

1
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1
,3

0

0,97 0,99 0,10

0,15

0,10 0,36 0,15

4,20

0
,8

7
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0
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1
0
,1

1
0
,7

7
1
0
,0

7
0
,5

4

0
,8

4
0
,7

0
0
,7

7

Reparar piso existente

Demolir piso existente para a 
construção de rampa para 
acessibilidade. Os pisos 
removidos devem ser 
reaproveitados para o 
acabamento da guia 
existente que será removida, 
bem como os demais reparos 
da calçada.

Demolir piso existente para a 
construção de rampa para 

acessibilidade. Os pisos 
removidos devem ser 

reaproveitados para o 
acabamento da guia existente 

que será removida, bem como os 
demais reparos da calçada.

Demolir piso existente para a 
construção de jardineira. Os pisos 
removidos devem ser reaproveitados 
para os demais reparos da calçada.

Demolir piso existente para a construção de jardineira. Os 
pisos removidos devem ser reaproveitados para os 

demais reparos da calçada.

Reparar piso existente

Reparar piso existente

Remoção da guia 
existente, nivelamento 
com a calçada 
existente. Para o 
acabamento, devem 
ser utilizidados os 
pisos retirados das 
áreas de rampa.

+0,18

Demolir piso existente
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0
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3,13 1,45 1,38 4,10 1,98

2,68 4,80 18,02 1,60 3,47
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Projeção cobertura

Manter portão 
existente, inverter 
abertura, ajustar 
nível do portão ao 
nível da calçada e 
realizar pintura PU 
preta.

Projeção cobertura

substituir 
porta.

Manter portão 
existente e realizar 
pintura PU preta.

Remover por portão 
existente e fazer 
fechamento em alvenaria

2,80

2,80

Portão em gradil 
realocado da antiga 
cozinha e inserido na circ. 
externa (11)

1
,1

7
x
1
,9

5

P
0
1

0,90x2,10

P03

0
,9

0
x
0
,7

5

P
0
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projeção pergolado coberto

Projeção pergolado

Parede a demolir

Parede a construir

LEGENDA REFORMA

esquadrias/bancadas, pisos 
e mob. fixos a construir

esquadrias/bancadas, pisos 
e mob. fixos a demolir
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Abaixo

1

A1 012

1

A1 011
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A1 012

2

A1 011

Vazio

Vazio

Demolir trecho da laje e rampa 
existente

Demolir rampa e guarda-corpo existente

Demolir jardineira, laje e sisterna existente

Demolir escada existente

demolir laje existente

demolir cobertura existente
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lir

 g
ua

rd
a

-c
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o

15,76 m²

Varanda

35,87 m²

Plenária

34,37 m²

Recepção

47,57 m²

ADM / Comunicação / Financeiro

2,69 m²

W.C. PcD Fem.
2,69 m²

W.C. PcD Masc.
7,65 m²

Sala da comissão

12,37 m²

Presidência

3,12 m²

CPD

3,59 m²

Arquivo / Copa

15,61 m²

Circulação externa

6,48 m²

Circulação

Manter piso existente

sobrepor piso existente

+3,12

+3,12

+3,12

+3,11

+3,11 +3,11

Realocar nível da porta para nível do piso e retirar 
bandeira superior da porta, deixando a porta na 
altura do vigamento
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Projeção cobertura

chapim de concreto

sobrepor piso existente

+3,12
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2

Esquadria 01 realocada Esquadria 02 realocada

Manter piso existente

Manter piso existente

+3,03

+3,03

+3,03

+3,03

1,81 m²

Hall

2,99 m²

Antessala 01

+3,03

Demolir piso existente

Demolir piso existente

Plataforma Unilateral
1,40 x 0,90m
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5,01%
Demolir parte do telhado existente
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Construir platibanda

17,00%

Telha cerâmica
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a

demolir bancada

0,90x2,10

P12

0,90x2,10

P13

0,90x2,10

P04

0,90x2,10

P04

0,90x2,10

P11

1,95x1,65/0,87

J06

2,00x1,65/0,91

J08

3,76x2,60/0,00

J04

0,90x2,60/0,00

J13

2,00x1,65/0,91

J08

1,90x2,52/0,00

J05

1,90x2,52/0,00

J05

2
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/
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0
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Chapim em concreto

+3,12

8,34 0,29 1,61 0,15 1,50 0,15 1,50 0,22 2,65 0,22 2,91 0,25
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GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e tinta acrílica fosca, anti mofo
e lavável na cor branco neve –
ref. Branco Neve, Suvinil ou
similar.

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa acrílica
e  tinta acrílica fosca na cor
azul escuro igual ou similar ao
azul da identidade visual do
CAU (RGB 28 57 66) – Acrílica
antimofo e lavável fosca interna
cor Azul Frontão - Coral ou
similar;

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa acrílica
e  tinta acrílica fosca na cor
azul escuro igual ou similar ao
azul da identidade visual do
CAU (RGB 28 57 66) – Acrílica
antimofo e lavável fosca interna
cor Azul Frontão - Coral ou
similar;

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e Tinta PVA interna acetinada
na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade
visual do CAU (RGB 28 57 66).
Ref.: tinta PVA acetinada
interna cor Azul Frontão - Coral
ou similar; com canto negativo.
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LAJ-TXC

Laje com acabamento em
textura de cimento queimado
–Textura e CIA ou similar;

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e tinta acrílica fosca, anti mofo
e lavável na cor branco neve –
ref. Branco Neve, Suvinil ou
similar.

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e tinta acrílica fosca, anti mofo
e lavável na cor branco neve –
ref. Branco Neve, Suvinil ou
similar.
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1. Forro Pavimento TérreoN

FORROS - QUANTITATIVOS

CÓD DESCRIÇÃO ÁREA
GE-CO Forro de gesso comum; 235,45 m²

FORROS ACABAMENTOS - QUANTITATIVOS

CÓD DESCRIÇÃO ÁREA
PAC-AMA Acabamento em tinta acrílica

acetinado na cor  amarela – Acrílica
antimofo e lavável fosca interna cor
Brilho da manhã - Coral ou similar;

2,56 m²

PAC-AZL Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade visual do
CAU (RGB 28 57 66) – Acrílica
antimofo e lavável fosca interna cor
Azul Frontão - Coral ou similar;

8,01 m²

PAC-ROS Acabamento em pintura com Tinta PVA
interna fosco na cor rosa – Acrílica
antimofo e lavável acetinado interna
cor Florescer de rosas - Coral ou
similar;

2,56 m²

PIN-AZL Acabamento em pintura em tinta PVA
interna acetinada na cor azul escuro
igual ou similar ao azul da identidade
visual do CAU (RGB 28 57 66) – PVA
fosca interna cor Azul Frontão - Coral
ou similar.

122,46 m²

PIN-BRS Acabamento em massa corrida e tinta
acrílica fosca, anti mofo e lavável na
cor branco neve – ref. Branco Neve,
Suvinil ou similar.

99,49 m²

TEX-CIQ Acabamento em textura de cimento
queimado – ref. textura de cimento
queimado Textura e CIA, ou similar.

58,69 m²
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Varanda

Plenária

Recepção

ADM / Comunicação / Financeiro

W.C. PcD Fem. W.C. PcD Masc.

Sala da comissão

Presidência

CPD

Arquivo / Copa

Circulação

Hall

Antessala 01

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e Tinta PVA interna acetinada
na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade
visual do CAU (RGB 28 57 66).
Ref.: tinta PVA acetinada
interna cor Azul Frontão - Coral
ou similar; com canto negativo.

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e tinta acrílica fosca, anti mofo
e lavável na cor branco neve –
ref. Branco Neve, Suvinil ou
similar.

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e tinta acrílica fosca, anti mofo
e lavável na cor branco neve –
ref. Branco Neve, Suvinil ou
similar.

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e Tinta PVA interna acetinada
na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade
visual do CAU (RGB 28 57 66).
Ref.: tinta PVA acetinada
interna cor Azul Frontão - Coral
ou similar; com canto negativo.

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e Tinta PVA interna acetinada
na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade
visual do CAU (RGB 28 57 66).
Ref.: tinta PVA acetinada
interna cor Azul Frontão - Coral
ou similar; com canto negativo.

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa acrílica
e  tinta acrílica fosca na cor
amarelo – Tinta Acrílica
antimofo e lavável fosca interna
cor Brilho da manhã - Coral ou
similar;

h: 2,70m

h: 2,70m

h: 2,70m

h: 2,55m

h: 2,20m

h: 2,20m

Forro com canto negativo

h: 2,20m

Forro com canto negativo

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa acrílica
e  tinta acrílica fosca na cor
rosa – Tinta Acrílica antimofo e
lavável fosca interna cor
Florecer de rosas - Coral ou
similar;

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e Tinta PVA interna acetinada
na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade
visual do CAU (RGB 28 57 66).
Ref.: tinta PVA acetinada
interna cor Azul Frontão - Coral
ou similar; com canto negativo.

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e tinta acrílica fosca, anti mofo
e lavável na cor branco neve –
ref. Branco Neve, Suvinil ou
similar.

LAJ-TXC

Laje com acabamento em
textura de cimento queimado
–Textura e CIA ou similar;

GE-CO

Forro de gesso comum com
acabamento em massa corrida
e tinta acrílica fosca, anti mofo
e lavável na cor branco neve –
ref. Branco Neve, Suvinil ou
similar.
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1. Forro 1º PavimentoN

FORROS - QUANTITATIVOS

CÓD DESCRIÇÃO ÁREA
GE-CO Forro de gesso comum; 235,45 m²

FORROS ACABAMENTOS - QUANTITATIVOS

CÓD DESCRIÇÃO ÁREA
PAC-AMA Acabamento em tinta acrílica

acetinado na cor  amarela – Acrílica
antimofo e lavável fosca interna cor
Brilho da manhã - Coral ou similar;

2,56 m²

PAC-AZL Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade visual do
CAU (RGB 28 57 66) – Acrílica
antimofo e lavável fosca interna cor
Azul Frontão - Coral ou similar;

8,01 m²

PAC-ROS Acabamento em pintura com Tinta PVA
interna fosco na cor rosa – Acrílica
antimofo e lavável acetinado interna
cor Florescer de rosas - Coral ou
similar;

2,56 m²

PIN-AZL Acabamento em pintura em tinta PVA
interna acetinada na cor azul escuro
igual ou similar ao azul da identidade
visual do CAU (RGB 28 57 66) – PVA
fosca interna cor Azul Frontão - Coral
ou similar.

122,46 m²

PIN-BRS Acabamento em massa corrida e tinta
acrílica fosca, anti mofo e lavável na
cor branco neve – ref. Branco Neve,
Suvinil ou similar.

99,49 m²

TEX-CIQ Acabamento em textura de cimento
queimado – ref. textura de cimento
queimado Textura e CIA, ou similar.

58,69 m²
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DET01 - Canto Negativo2.
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1. Planta Paginação Térreo

PISOS GERAL - QUANTITATIVOS

IMAGEM CÓD DESCRIÇÃO ÁREA
PIS-LAD Calçada em ladrilho a ser reparado; 85,62 m²

PS-CIM Cimento queimado para piso na cor
cinza claro- ref. Cimento queimado
para piso, cor Cinza Outono, Quartzolit
ou similar.

74,47 m²

GRA-PSG Granito preto são gabriel levigado; 1,12 m²

PIS-BG Piso cerâmico granilhado/branco
45x45cm antiderrapante para área
molhada - ref. Revestimento cerâmico
granilhado/branco, 45x45cm,
antiderrapante, Incefra ou similar.

2,68 m²

CON-DES Piso de concreto moldado no local,
acabamento desempolado;

21,94 m²

MAD-REA Piso em tacos de madeira existente
realocado, deverá ser reformado,
lixado e vernizado;

22,85 m²

PIS-GA Piso fulget/granilite lavado, juntas
plásticas de dilatação de 2,00m em
2,00m

204,83 m²

MAD-PEX Piso ripado de madeira existente,
deverá ser reformado, lixado e
vernizado;

17,40 m²

CER-CIQ Revestimento cerâmico cimento
queimado 60x60cm borda reta
(retificado) interno acetinado - ref.
Paviment gray incesa ou similar;

5,37 m²

PIS-EXC Revestimento cerâmico existente
deverá ser mantido, realizar limpeza;

23,92 m²

CER-EX1 Revestimento cerâmico existente
realizar limpeza;

12,81 m²

CER-TC Revestimento cerâmico terracota
5,5x24cm textura liso c- ref. Eurogres
Cód. 55240, ou similar - O rejunte na
cor azul cobalto nos banheiros PcD e
nas demais áreas na cor grafite - ref.
Portokoll;

11,58 m²

VG-AMR Vegetação de forração adaptada a
sol e meia sombra - ref. Amendoim
rasteiro

68,25 m²

1
8
 

RODAPÉS - QUANTITATIVOS

IMAGEM DESCRIÇÃO Length
Rodapé 3cm em cantoneira de alumínio na cor preta; 102,92 m

SOLEIRAS - QUANTITATIVOS

Marca Contagem Descrição Comprimento SPT Profundidade SPT Espessura SPT
SL01 1 Soleira em granito preto são

gabriel levigado;
0,93 0,24 0,02

SL02 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,93 0,15 0,02

SL03 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,90 0,15 0,02

SL04 3 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,93 0,15 0,02

SL05 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,63 0,15 0,02

SL06 2 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

1,90 0,15 0,02

SL07 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

3,73 0,16 0,02

SL08 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,92 0,15 0,02

SL09 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

1,03 0,22 0,02

SL10 3 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,93 0,23 0,02

SL11 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

4,33 0,21 0,02

SL12 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

4,20 0,21 0,02

PEITORIS - QUANTITATIVOS

Marca Contagem Descrição Comprimento SPT Profundidade SPT Espessura SPT
PT01 1 Soleira em granito preto são

gabriel levigado.
0,54 0,26 0,02

PT02 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado.

0,54 0,17 0,02

PT03 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado.

2,04 0,17 0,02

PT04 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado.

0,72 0,17 0,02

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA

Marca Contagem
STA 42

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

Marca Contagem
STD 14

?
1 : 5

Detalhe Rodapé2.

4 LADOS 
PROJETOS E 
ARQUITETUR
A 
LTDA:232091
72000175
Assinado de forma 
digital por 4 
LADOS PROJETOS 
E ARQUITETURA 
LTDA:2320917200
0175 
Dados: 2023.10.23 
22:55:44 -03'00'
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1. Planta Paginação 1º Pav.

PISOS GERAL - QUANTITATIVOS

IMAGEM CÓD DESCRIÇÃO ÁREA
PIS-LAD Calçada em ladrilho a ser reparado; 85,62 m²

PS-CIM Cimento queimado para piso na cor
cinza claro- ref. Cimento queimado
para piso, cor Cinza Outono, Quartzolit
ou similar.

74,47 m²

GRA-PSG Granito preto são gabriel levigado; 1,12 m²

PIS-BG Piso cerâmico granilhado/branco
45x45cm antiderrapante para área
molhada - ref. Revestimento cerâmico
granilhado/branco, 45x45cm,
antiderrapante, Incefra ou similar.

2,68 m²

CON-DES Piso de concreto moldado no local,
acabamento desempolado;

21,94 m²

MAD-REA Piso em tacos de madeira existente
realocado, deverá ser reformado,
lixado e vernizado;

22,85 m²

PIS-GA Piso fulget/granilite lavado, juntas
plásticas de dilatação de 2,00m em
2,00m

204,83 m²

MAD-PEX Piso ripado de madeira existente,
deverá ser reformado, lixado e
vernizado;

17,40 m²

CER-CIQ Revestimento cerâmico cimento
queimado 60x60cm borda reta
(retificado) interno acetinado - ref.
Paviment gray incesa ou similar;

5,37 m²

PIS-EXC Revestimento cerâmico existente
deverá ser mantido, realizar limpeza;

23,92 m²

CER-EX1 Revestimento cerâmico existente
realizar limpeza;

12,81 m²

CER-TC Revestimento cerâmico terracota
5,5x24cm textura liso c- ref. Eurogres
Cód. 55240, ou similar - O rejunte na
cor azul cobalto nos banheiros PcD e
nas demais áreas na cor grafite - ref.
Portokoll;

11,58 m²

VG-AMR Vegetação de forração adaptada a
sol e meia sombra - ref. Amendoim
rasteiro

68,25 m²

?
1 : 10

DET 01 - Piso da Copa4.

1
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Escada metálica 
industrial em chapa 
xadrez e acabamento 
em pintura PU preto 
fosco, conforme 
especificado no 
projeto estrutural.

RODAPÉS - QUANTITATIVOS

IMAGEM DESCRIÇÃO Length
Rodapé 3cm em cantoneira de alumínio na cor preta; 102,92 m

SOLEIRAS - QUANTITATIVOS

Marca Contagem Descrição Comprimento SPT Profundidade SPT Espessura SPT
SL01 1 Soleira em granito preto são

gabriel levigado;
0,93 0,24 0,02

SL02 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,93 0,15 0,02

SL03 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,90 0,15 0,02

SL04 3 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,93 0,15 0,02

SL05 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,63 0,15 0,02

SL06 2 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

1,90 0,15 0,02

SL07 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

3,73 0,16 0,02

SL08 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,92 0,15 0,02

SL09 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

1,03 0,22 0,02

SL10 3 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

0,93 0,23 0,02

SL11 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

4,33 0,21 0,02

SL12 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado;

4,20 0,21 0,02

PEITORIS - QUANTITATIVOS

Marca Contagem Descrição Comprimento SPT Profundidade SPT Espessura SPT
PT01 1 Soleira em granito preto são

gabriel levigado.
0,54 0,26 0,02

PT02 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado.

0,54 0,17 0,02

PT03 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado.

2,04 0,17 0,02

PT04 1 Soleira em granito preto são
gabriel levigado.

0,72 0,17 0,02

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA

Marca Contagem
STA 42

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

Marca Contagem
STD 14

?
1 : 5

Detalhe Rodapé3.

?
1 : 5

DET 01 - Soleira P082.

SL13 1 Soleira em granito preto São 
gabriel levigado

4,20 0,20 0,02

OBS.: Soleira SL13 - deve ser adaptada para inclinação de acesso da varanda a recepção, conforme DET 01

4 LADOS 
PROJETOS E 
ARQUITETURA 
LTDA:2320917
2000175

Assinado de forma 
digital por 4 LADOS 
PROJETOS E 
ARQUITETURA 
LTDA:23209172000
175 
Dados: 2023.10.23 
22:56:45 -03'00'



16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

So
b
e

Acima 2
 /

 A
3
  
0
3
0

5 / A3  030

4
 /

 A
3
  
0
3
0

3 / A3  030

5,08 m²
Jardim

8,65 m²

Almoxarifado

2,68 m²
DML

21,36 m²
Circ. externa

5,41 m²
Circ. externa

56,04 m²
Espaço multiuso

13,52 m²
Hall / Circulação

4,50 m²
Jardim

21,24 m²

Pátio Coberto

corrimão h:92cm

Mureta de pedra: h:0,78mguarda-corpo h:0,92m

p
ro

je
çã

o 
d
a

 v
ig

a

projeção da viga

Projeção da viga. Viga aparente escareada.

p
ro

j. 
p
a

v.
 s

up
er

io
r

P
ro

je
çã

o
 c

o
b
e
rt

ur
a

Projeção cobertura

Calçada
Rua

P
ro

je
çã

o
 v

a
ra

nd
a
 p

a
v.

 s
up

e
ri
o
r

projeção pavimento superior

gradil inclinado existente

27,09 m²
Hall de entrada

13,17 m²
Jardim

6,09 m²
Jardim inclinado

1,40 x 0,90m

6,83 m²
Jardim

21,09%

29,26 m²
Coworking / Reuniões

5,00%

4,08 m²
Wc PcD Mas

3,89 m²
Wc PcD Fem

Rampa i: 2,00%

Ba
nc

o 
em

 a
lv

en
a
ri
a
, c

om
 

a
ca

b
a
m

en
to

 e
m

 t
ex

tu
ra

 
d
e 

ci
m

en
to

 q
ue

im
a
d
o

Parede em alvenaria c/ moldura

3,35 m²
Plataforma Unilateral

Rebaixo da guia Rebaixo da guia existente 

Pr
oj

eç
ã
o 

co
b
er

tu
ra

1
 / A

4
 0

2
3

4 / A4 023

3
 / A

4
 0

2
3

2 / A4 023

Pilar escareado

Pilar escareado

Pilar escareado

Pilar escareado

Pilar escareado

PIN-AZL

PIN-BRA

PIN-BRA

PIN-AZL

PIN-BRA

PIN-BRA

PIN-BRA

PIN-BRA

PIN-BRA

PIN-BRA

PIN-BRA

PIN-BRA

PIN-BRA

PIN-BRA

TEX-BRA

TEX-BRA

TEX-BRA

TEX-BRA
TEX-BRA

TEX-BRA

TEX-BRA

TEX-BRA

TEX-BRA

TEX-BRA

TEX-BRA

parede de pedra existente

PAR-CONPAR-CON TEX-BRA
TEX-BRA TEX-BRA

p
a
re

d
e 

d
e 

p
ed

ra
 e

xi
st

en
te

p
a
re

d
e
 d

e
 p

e
d
ra

 e
xi

st
e
nt

e

parede de pedra existente

p
a
re

d
e
 d

e 
p
e
d
ra

 e
x
is
te

nt
eparede de pedra existente

TEX-BRA TEX-BRA

parede de pedra existente

parede de pedra existente parede de pedra existente

parede de pedra existente

parede de pedra existente

TEX-BRA

TEX-BRA

TEX-BRA

TEX-BRA

PAR-TIJ

PAR-TIJ

PAR-TIJ

PAR-TIJ

TEX-CIQ

PAR-TIJ

Banco em alvenaria, com 
acabamento em textura 
de cimento queimadoEscada metálica 

industrial em chapa 
expandida e 
acabamento em pintura 
PU preto fosco, 
conforme especificado 
no projeto estrutural.

Guarda-corpo metálico 
tubular com acabamento 
em tinta PU preto fosco,  
h:1,10m. Ver detalhe 
prancha 033.

1
 /

 A
1
 0

3
2

Projeção cobertura

PED-EXI

PED-EXI

projeção pergolado coberto

7
,9

6
%

4,84%4,84%

8,26%

5
,0

0
%

5
,0

0
%

Ru
a
 M

a
no

el
 M

es
si
a
s,

 2
7

1
A

ra
ca

ju
, S

er
g

ip
e

@
4
la

d
os

a
rq

ui
te

tu
ra

Es
ca

la
 In

d
ic

a
d
a

Pr
a
nc

ha
:

A
1
E
 0

2
0

Pi
nt

ur
a
 P

a
vi

m
en

to
 T

ér
re

o

O
U

T/
2

0
2
3

Se
d
e 

C
A

U
/S

E
Tr

a
ve

ss
a
 J

uc
a
 B

a
rr

et
o,

 n
°1

4
3
,

Sã
o 

Jo
sé

,  
A

ra
ca

ju
/S

E

C
lie

nt
e:

 C
on

se
lh

o 
d
e 

A
rq

ui
te

tu
ra

 e
U

rb
a
ni

sm
o 

d
e 

Se
rg

ip
e 

-
C

A
U

/S
E

R0
2

Re
sp

on
sá

ve
l T

éc
ni

co
(a

): 
Rô

m
ul

o 
Sa

nd
es

 C
A

U
: A

 7
4
1

2
6
-4

A
ut

or
(a

): 
D

a
ni

el
 A

m
ei

d
a
 C

A
U

: A
 6

4
8

9
7
-3

 /
 R

ôm
ul

o 
Sa

nd
es

 C
A

U
: A

 7
4
1

2
6
-4

C
o-

A
ut

or
(a

): 
H

ilt
on

 A
nd

ré
 -

C
A

U
: A

2
8
4

2
5
6
-4

 /
 R

ej
a
ne

 T
ou

ri
nh

o 
-

C
A

U
: A

2
8
2

8
6
4
-2

0
3
/3

5
Pr

o
je

to
 E

x
ec

ut
iv

o

N

1 : 50

1. Planta Pintura Térreo

PAREDES GERAL - QUANTITATIVOS

IMAGEM CÓD DESCRIÇÃO ÁREA
CER-AMA Revestimento cerâmico existente na cor

amarela, deverá ser mantido e realizar
limpeza;

2,67 m²

CER-BRA Revestimento cerâmico 15,5x15,5cm,
na cor branco acetinado – revestimento
boreal branco acetinado,
15,5x15,5cm, Eliane ou similar; com
rejunte na cor amarelo claro - ref.
Rejunte Crema, Quartzobras Sika ou
similar;

10,61 m²

CER-CIQ Revestimento cerâmico cimento
queimado 60x60cm borda reta
(retificado) interno acetinado - ref.
Paviment gray incesa ou similar;

11,00 m²

CER-ROS Revestimento cerâmico 15,5x15,5cm,
na cor branco acetinado – revestimento
boreal branco acetinado,
15,5x15,5cm, Eliane ou similar; com
rejunte na cor rosa claro - ref. Rejunte
Bege Rose, Quartzobras Sika ou
similar;

10,74 m²

CER-TC Revestimento cerâmico terracota
5,5x24cm textura liso c- ref. Eurogres
Cód. 55240, ou similar - O rejunte na
cor azul cobalto nos banheiros PcD e
nas demais áreas na cor grafite - ref.
Portokoll;

25,53 m²

PAC-AMA Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor  amarela – Acrílica
antimofo e lavável fosca interna cor
Brilho da manhã - Coral ou similar;

7,83 m²

PAC-AZL Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade visual do
CAU (RGB 28 57 66) – Acrílica
antimofo e lavável fosca interna cor
Azul Frontão - Coral ou similar;

8,77 m²

PAC-ROS Acabamento em pintura com Tinta PVA
interna fosco na cor rosa – Acrílica
antimofo e lavável acetinado interna
cor Florescer de rosas - Coral ou
similar;

8,04 m²

PAR-CON Parede de contenção; 26,44 m²

PAR-ESC Parede escareada, com aplicação de
tratamento com resina acrílica fosca;

14,43 m²

PAR-TIJ Tijolinho aparente na cor vermelha
20x10x5cm -ref. Olaria do Pedrinho
ou similar, com acabamento em resina
acrílica ou verniz incolor (obs: o
acabamento é somente para
impermeabilização do tijolinho),
deverá ser assentados com argamassa
AC3 (para ter uma melhor resistência
na fixação dos tijolos).

59,60 m²

PED-EXI Parede de pedra existente. Realizar
limpeza

328,65 m²

PIN-AZL Acabamento em pintura em tinta PVA
interna acetinada na cor azul escuro
igual ou similar ao azul da identidade
visual do CAU (RGB 28 57 66) – PVA
fosca interna cor Azul Frontão - Coral
ou similar.

67,92 m²

PIN-BRA Acabamento em pintura com Tinta PVA
interna Fosca Branco Gelo –Suvinil ou
similar;

281,08 m²

PIS-BG Piso cerâmico granilhado/branco
45x45cm antiderrapante para área
molhada - ref. Revestimento cerâmico
granilhado/branco, 45x45cm,
antiderrapante, Incefra ou similar.

10,98 m²

TEX-BRA Acabamento em textura branca
diretamente sobre reboco
desempenado fino – ref. T&C
Craqueato Classic Branco Neve –
Textura e Cia;

353,83 m²

TEX-CIQ Acabamento em textura de cimento
queimado – ref. textura de cimento
queimado Textura e CIA, ou similar.

81,10 m²

OBSERVAÇÕES:

- Conferir medidas in loco.

- Todas as parede de pedra existentes, deverão passar por processo de limpeza 
e tratamento com resina acrílica incolor fosca;

- Todos os pilares e vigas aparentes e escareadas, com aplicação de tratamento 
com resina acrílica fosca;

- Aplicar resina acrílica ou verniz incolor nos tijolinhos, para impermeabilização do 
mesmo. 

- Tubulação de drenagem com acabamentos em tinta PU na cor preto fosco.

- Escada, guarda-corpos e estruturas metálicas com acabamento em tinta PU na 
cor preto fosco.
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1. Planta Pintura 1º Pav.

PAREDES GERAL - QUANTITATIVOS

IMAGEM CÓD DESCRIÇÃO ÁREA
CER-AMA Revestimento cerâmico existente na cor

amarela, deverá ser mantido e realizar
limpeza;

2,67 m²

CER-BRA Revestimento cerâmico 15,5x15,5cm,
na cor branco acetinado – revestimento
boreal branco acetinado,
15,5x15,5cm, Eliane ou similar; com
rejunte na cor amarelo claro - ref.
Rejunte Crema, Quartzobras Sika ou
similar;

10,61 m²

CER-CIQ Revestimento cerâmico cimento
queimado 60x60cm borda reta
(retificado) interno acetinado - ref.
Paviment gray incesa ou similar;

11,00 m²

CER-ROS Revestimento cerâmico 15,5x15,5cm,
na cor branco acetinado – revestimento
boreal branco acetinado,
15,5x15,5cm, Eliane ou similar; com
rejunte na cor rosa claro - ref. Rejunte
Bege Rose, Quartzobras Sika ou
similar;

10,74 m²

CER-TC Revestimento cerâmico terracota
5,5x24cm textura liso c- ref. Eurogres
Cód. 55240, ou similar - O rejunte na
cor azul cobalto nos banheiros PcD e
nas demais áreas na cor grafite - ref.
Portokoll;

25,53 m²

PAC-AMA Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor  amarela – Acrílica
antimofo e lavável fosca interna cor
Brilho da manhã - Coral ou similar;

7,83 m²

PAC-AZL Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor azul escuro igual ou
similar ao azul da identidade visual do
CAU (RGB 28 57 66) – Acrílica
antimofo e lavável fosca interna cor
Azul Frontão - Coral ou similar;

8,77 m²

PAC-ROS Acabamento em pintura com Tinta PVA
interna fosco na cor rosa – Acrílica
antimofo e lavável acetinado interna
cor Florescer de rosas - Coral ou
similar;

8,04 m²

PAR-CON Parede de contenção; 26,44 m²

PAR-ESC Parede escareada, com aplicação de
tratamento com resina acrílica fosca;

14,43 m²

PAR-TIJ Tijolinho aparente na cor vermelha
20x10x5cm -ref. Olaria do Pedrinho
ou similar, com acabamento em resina
acrílica ou verniz incolor (obs: o
acabamento é somente para
impermeabilização do tijolinho),
deverá ser assentados com argamassa
AC3 (para ter uma melhor resistência
na fixação dos tijolos).

59,60 m²

PED-EXI Parede de pedra existente. Realizar
limpeza

328,65 m²

PIN-AZL Acabamento em pintura em tinta PVA
interna acetinada na cor azul escuro
igual ou similar ao azul da identidade
visual do CAU (RGB 28 57 66) – PVA
fosca interna cor Azul Frontão - Coral
ou similar.

67,92 m²

PIN-BRA Acabamento em pintura com Tinta PVA
interna Fosca Branco Gelo –Suvinil ou
similar;

281,08 m²

PIS-BG Piso cerâmico granilhado/branco
45x45cm antiderrapante para área
molhada - ref. Revestimento cerâmico
granilhado/branco, 45x45cm,
antiderrapante, Incefra ou similar.

10,98 m²

TEX-BRA Acabamento em textura branca
diretamente sobre reboco
desempenado fino – ref. T&C
Craqueato Classic Branco Neve –
Textura e Cia;

353,83 m²

TEX-CIQ Acabamento em textura de cimento
queimado – ref. textura de cimento
queimado Textura e CIA, ou similar.

81,10 m²

OBSERVAÇÕES:

- Conferir medidas in loco.

- Todas as parede de pedra existentes, deverão passar por processo de limpeza 
e tratamento com resina acrílica incolor fosca;

- Todos os pilares e vigas aparentes e escareadas, com aplicação de tratamento 
com resina acrílica fosca;

- Aplicar resina acrílica ou verniz incolor nos tijolinhos, para impermeabilização do 
mesmo. 

- Tubulação de drenagem com acabamentos em tinta PU na cor preto fosco.

- Passarelas, escada, guarda-corpos e estruturas metálicas com acabamento em 
tinta PU na cor preto fosco.
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PAC-AZL

Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor azul escuro
igual ou similar ao azul da
identidade visual do CAU (RGB
28 57 66) – Acrílica antimofo e
lavável fosca interna cor Azul
Frontão - Coral ou similar;

CER-TC

Revestimento cerâmico terracota
5,5x24cm textura liso c- ref.
Eurogres Cód. 55240, ou similar
- O rejunte na cor azul cobalto
nos banheiros PcD e nas demais
áreas na cor grafite - ref.
Portokoll;
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branco acetinado,
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lavável acetinado interna cor
Florescer de rosas - Coral ou
similar;
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15,5x15,5cm, na cor branco
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1
,8

0
0
,4

0

0,15

0
,1

5

2
,2

0

Forro de gesso

PAC-ROS

Acabamento em pintura com
Tinta PVA interna fosco na cor
rosa – Acrílica antimofo e
lavável acetinado interna cor
Florescer de rosas - Coral ou
similar;

CER-ROS

Revestimento cerâmico
15,5x15,5cm, na cor branco
acetinado – revestimento boreal
branco acetinado,
15,5x15,5cm, Eliane ou similar;
com rejunte na cor rosa claro -
ref. Rejunte Bege Rose,
Quartzobras Sika ou similar;
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PAC-AMA

Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor  amarela –
Acrílica antimofo e lavável
fosca interna cor Brilho da
manhã - Coral ou similar;

CER-BRA

Revestimento cerâmico
15,5x15,5cm, na cor branco
acetinado – revestimento boreal
branco acetinado,
15,5x15,5cm, Eliane ou similar;
com rejunte na cor amarelo
claro - ref. Rejunte Crema,
Quartzobras Sika ou similar;

Forro de gesso
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0,15

PAC-AMA

Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor  amarela –
Acrílica antimofo e lavável
fosca interna cor Brilho da
manhã - Coral ou similar;

CER-BRA

Revestimento cerâmico
15,5x15,5cm, na cor branco
acetinado – revestimento boreal
branco acetinado,
15,5x15,5cm, Eliane ou similar;
com rejunte na cor amarelo
claro - ref. Rejunte Crema,
Quartzobras Sika ou similar;

2
,2
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PAC-AMA

Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor  amarela –
Acrílica antimofo e lavável
fosca interna cor Brilho da
manhã - Coral ou similar;

CER-BRA

Revestimento cerâmico
15,5x15,5cm, na cor branco
acetinado – revestimento boreal
branco acetinado,
15,5x15,5cm, Eliane ou similar;
com rejunte na cor amarelo
claro - ref. Rejunte Crema,
Quartzobras Sika ou similar;
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PAC-AMA

Acabamento em tinta acrílica
acetinado na cor  amarela –
Acrílica antimofo e lavável
fosca interna cor Brilho da
manhã - Coral ou similar;

CER-BRA

Revestimento cerâmico
15,5x15,5cm, na cor branco
acetinado – revestimento boreal
branco acetinado,
15,5x15,5cm, Eliane ou similar;
com rejunte na cor amarelo
claro - ref. Rejunte Crema,
Quartzobras Sika ou similar;
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1. Vista WC PcD Térreo - a
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2. Vista WC PcD Térreo - b
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3. Vista WC PcD Térreo - c
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4. Vista WC PcD Térreo - d

1 : 50

5. Vista WC PcD Fem. - a
1 : 50

6. Vista WC PcD Fem. - b
1 : 50
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PIN-BRA

Acabamento em pintura com
Tinta PVA interna Fosca Branco
Gelo –Suvinil ou similar;

PIS-BG

Piso cerâmico
granilhado/branco 45x45cm
antiderrapante para área
molhada - ref. Revestimento
cerâmico granilhado/branco,
45x45cm, antiderrapante,
Incefra ou similar.0,45
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PIS-BG

Piso cerâmico
granilhado/branco 45x45cm
antiderrapante para área
molhada - ref. Revestimento
cerâmico granilhado/branco,
45x45cm, antiderrapante,
Incefra ou similar.
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Acabamento em pintura com
Tinta PVA interna Fosca Branco
Gelo –Suvinil ou similar;
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Piso cerâmico
granilhado/branco 45x45cm
antiderrapante para área
molhada - ref. Revestimento
cerâmico granilhado/branco,
45x45cm, antiderrapante,
Incefra ou similar.
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Gelo –Suvinil ou similar;
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Incefra ou similar.
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Tinta PVA interna Fosca Branco
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6906

Externo

Interno

Porta de abrir em madeira semioca,
0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para
madeiras e área externa na cor branco
acetinado voltada para circulação; e na
cor rosa claro, voltada para o banheiro –
ref. tinta esmalte a base água Coralit, na
cor Florecer de Rosas - Coral ou similar.
Com fechadura para banheiro 40 mm
Zamac preto Residencial 40709, Stam ou
similar, barra puxador de aço inox polido
de 40cm; e placa de inox de proteção
contra impacto p/ porta (PcD), 40x90cm –
ref. Loren Metais ou similar.

4
0

1
7
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6

2
1
0

6

6 90 6

Revestimento 
resistente a impactos

Placa de compensado 
Naval 1,5cm fixada 
na porta.

Portas P12 e P13 são do mesmo modelo 
alterando-se apenas as cores entre 
amarelo e rosa conforme descrição das 
portas na tabela; 

90

2
1
0

6 90 6

Externo

Interno

6 90 6

6
2
1
0

Porta de abrir em madeira semioca,
0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para
madeiras e área externa na cor preto
acetinado voltada para a presidência –
ref. Tinta esmalte a base água Coralit, na
cor preto acetinado - Coral ou similar; e na
cor azul escuro igual ou similar ao azul da
identidade visual do CAU (RGB 28 57 66),
voltada para a antesala – ref. tinta
esmalte a base água Coralit, na cor Azul
Frontão – Coral ou similar. Com fechadura
para banheiro 40 mm Zamac inox cromado
Residencial 40709, Stam ou similar.
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1 : 25

1. P12 - Vista Superior

1 : 25

2. P12 - Vista Frontal

4. P12 - Isométrico 5. P12 - Isométrico II

1 : 25

3. P12 - Vista Posterior

1 : 25

6. P14 - Vista Superior

1 : 25

7. P14 - Vistra Frontal
1 : 25

8. P14 -Vista Posterior

9. P14 - Isométrico 10. P14 - Isométrico II
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6906

Externo

Interno

6 90 6
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7
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6

Revestimento 
resistente a impactos

Porta de abrir em madeira maciça,
0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para
madeiras e área externa na cor preto
acetinado voltada para a circulação
externa – ref. Tinta esmalte a base água
Coralit, na cor preto acetinado - Coral ou
similar; e na cor azul escuro igual ou similar
ao azul da identidade visual do CAU (RGB
28 57 66), voltada para o banheiro – ref.
tinta esmalte a base água Coralit, na cor
Azul Frontão – Coral, ou similar. Com
fechadura para banheiro 40 mm Zamac
inox cromado Residencial 40709, Stam ou
similar, barra puxador de aço inox polido
de 40cm; e placa de inox de proteção
contra impacto p/ porta (PcD), 40x90cm –
ref. Loren Metais ou similar;

6 90 6

Externo

Interno

6
2
1
0

6 90 6

Porta de abrir em madeira semioca,
0,90x2,10m, com acabamento em pintura
em tinta esmalte a base água para
madeiras e área externa na cor preto
acetinado – ref. Tinta esmalte a base água
Coralit, na cor preto acetinado, Coral ou
similar. Com fechadura externa 40 mm
Zamac inox cromado Residencial 40709,
Stam ou similar.

Portas P08 e P11 são do mesmo modelo 
alterando-se apenas as dimensões e o 
material, sendo a P11 uma porta de 
madeira maciça.

2 86 2

90

Externo

Interno

90

7
5

Porta duas folhas de abrir com veneziana
em alumínio branco- ref. Golden alumínio e
vidros ou similar;

3643 Externo

Interno

70

60

2
1
0

Porta uma folha de abrir com veneziana
em alumínio branco, 0,60x2,10m - ref.
Golden alumínio e vidros ou similar;

0,90

0,90

2
,1

0

Portão com printura preta PU. 90x210cm,
tipo gradil removido da porta antiga
cozinha, deverá ser restaurado e instalado
na cir. externa de serviço;

R
ua

 M
a
no

el
 M

es
si
a
s,

 2
7

1
A

ra
ca

ju
, S

e
rg

ip
e

@
4
la

d
o
sa

rq
ui

te
tu

ra
Es

ca
la

 In
d
ic

a
d
a

Pr
a
nc

ha
:

A
2
 0

2
5

M
a
p
ea

m
en

to
 d

e 
Es

q
ua

d
ri

a
s 

-
Po

rt
a
s

O
U

T/
2

0
2
3

Se
d
e 

C
A

U
/S

E
Tr

a
ve

ss
a
 J

uc
a
 B

a
rr

et
o,

 n
°1

4
3
,

Sã
o 

Jo
sé

,  
A

ra
ca

ju
/S

E

C
lie

nt
e:

 C
on

se
lh

o 
d
e 

A
rq

ui
te

tu
ra

 e
U

rb
a
ni

sm
o 

d
e 

Se
rg

ip
e 

-
C

A
U

/S
E

R0
2

R
es

p
o
ns

á
ve

l T
é
cn

ic
o(

a
): 

R
ôm

ul
o
 S

a
nd

es
 C

A
U

: A
 7

4
1

2
6
-4

A
ut

o
r(

a
): 

D
a

ni
e
l A

m
e
id

a
 C

A
U

: A
 6

4
8

9
7
-3

 /
 R

ôm
ul

o
 S

a
nd

es
 C

A
U

: A
 7

4
1

2
6
-4

C
o
-A

ut
or

(a
): 

H
ilt

o
n 

A
nd

ré
 -

C
A

U
: A

2
8
4

2
5
6
-4

 /
 R

e
ja

ne
 T

ou
ri

nh
o 

-
C

A
U

: A
2
8
2

8
6
4
-2

0
3
/3

5
Pr

o
je

to
 E

x
ec

ut
iv

o

1 : 25

1. P02 - Vista Superior

1 : 25

2. P02 - Vista Frontal

3. P02 - Isométrico

1 : 25

7. P04 - Vista Superior

1 : 25

8. P04 - Vista Frontral

9. P04 - Isométrico

1 : 25

13. P06 - Vista Superior

1 : 25

14. P06 - Vistra Frontal

15. P06 - Isométrico
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10. P05 - Vista Superior

1 : 25

11. P05 - Vista Frontal

12. P05 - Isométrico
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4. P03 - Vista Supeior

1 : 25

5. P03 - Vista Frontal

6. P03 - Isométrico
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Projeto Executivo

As portas e janelas que forem removidas e que não serão reaproveitadas na reforma, 
deverão ser restauradas e devidamente armazenadas para uso posterior.
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1. Projeto Luminotécnico

LUMINÁRIAS QUANTITATIVOS

IMAGEM DESCRIÇÃO CONTAGEM
Arandela de alumínio, na cor preta, 12W, lâmpada
de LED E27 - Arandela de alumínio, E27, bivolt, preto,
12W, Riprelustres ou similar

3

Arandela Tartaruga Externa, 24W, com grade, preta
- ref. Arandela Tartaruga, 24W, com grade, preta,
E27, Enerlux ou similar.

5

Arandela tubular de alumínio preto com facho duplo
4W 3000K para área externa – ref. Arandela Dots
preto 2 fachos para 2Xmr16 Bella Iluminação ou
similar

3

Balisador de solo para área externa 3w 3000K aço -
ref. Spot balizador para piso LED, aço, 3W, IP67,
3000K, bivolt, Iluminim ou similar

2

Balizador direcionável tipo mini espeto de jardim na
cor preta 3w 3000K – ref. Focco, 25°, 3w, branco
quente, IP67, 3000K, bivolt, Stella ou similar;

16

Fita de LED para área externa, 10/14w, 3000K,
IP65, instalado na parte interna da calha, com a
iluminação projetada para o teto.

2

Luminária calha, 1,20m, branco, 1 lâmpada, 3000K,
20W - Luminária calha, 1,20m, branco, para uma
lâmpada, Gamma ou similar.

2

Luminária calha, 1,20m, preta, 1 lâmpada, 3000K,
20W - Luminária calha, 1,20m, preta, para uma
lâmpada, Gamma ou similar.

27

luminária painel de led de embutir quadrado 25W
3000K 30x30cm

1

Painel de LED de sobrepor, 36W, 1,20x1,00, 3000K -
ref. painel de LED retangular, de sobrepor, 36W,
1200x100mm, 3000K, Avant ou similar.

1

Painel de LED redondo de embutir branco, 18W,
20cm, 3000K - ref. Painel Plafon LED redondo, 24W,
bivolt, 3000K, branco quente, Avant ou similar.

2

Painel de LED redondo de embutir branco, 24W,
30cm, 3000K - ref. Painel Plafon LED redondo, 24W,
bivolt, 3000K, branco quente, Avant ou similar.

4

Painel de LED redondo de embutir preto, 18W, 20cm,
3000K - ref. Painel Plafon LED redondo, 24W, bivolt,
3000K, branco quente, Avant ou similar.

2

Placa de LED de embutir quadrado 18w 3000K
20x20cm

1

projetor instalado em suporte metálico fixado na laje. 1

Refletor LED 50w, para área externa, a prova
d'água, preto, com suporte de 60cm, 6000K - ref.
Suporte de 60cm e refletor de LED, 50w, branco frio,
para área externa, na cor preta, Tecnosolarled ou
similar.

2

Spot de embutir direcionável, preto, PAR20, 10W,
3000K - ref. Spot de embutir rente, soquete E27,
direcionável branco, para lâmpada PAR20, 10W,
3000K, Starlumen ou similar.

4

Spot de embutir, preto, 2W, 3000K, para marcenaria
- Spot Cabinet Luminaria, 2w, LED, na cor preta,
3000K, Blumenau Iluminação ou similar

2

Spot de sobrepor direcionável na cor branca - Ref.
lLED Spot Elegance Sobr Bivolt, 7W, Preto;

2

Spot de sobrepor direcionável na cor preta - Ref. lLED
Spot Elegance Sobr Bivolt, 7W, Preto;

1

Spot de sobrepor redondo PAR20, 3000K, na cor
preto – ref. Spot de sobrepor PAR20 redondo preto
Loch, norde ou similar.

1

Spot Mini Dicróica de sobrepor redondo, 3000K, na
cor branca - ref. Spot de sobrepor tube redondo
minidicroicaØ4,5X11,6CM, branco, - ref. Moon
Iluminação ou similar.

6

Spot Mini Dicróica de sobrepor redondo, 3000K, na
cor preta - ref. Spot de sobrepor tube redondo
minidicroicaØ4,5X11,6CM, preto, - ref. Moon
Iluminação ou similar.

4

Total geral: 94
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1. Projeto Luminotécnico 1º Pav.

LUMINÁRIAS QUANTITATIVOS

IMAGEM DESCRIÇÃO CONTAGEM
Arandela de alumínio, na cor preta, 12W, lâmpada
de LED E27 - Arandela de alumínio, E27, bivolt, preto,
12W, Riprelustres ou similar

3

Arandela Tartaruga Externa, 24W, com grade, preta
- ref. Arandela Tartaruga, 24W, com grade, preta,
E27, Enerlux ou similar.

5

Arandela tubular de alumínio preto com facho duplo
4W 3000K para área externa – ref. Arandela Dots
preto 2 fachos para 2Xmr16 Bella Iluminação ou
similar

3

Balisador de solo para área externa 3w 3000K aço -
ref. Spot balizador para piso LED, aço, 3W, IP67,
3000K, bivolt, Iluminim ou similar

2

Balizador direcionável tipo mini espeto de jardim na
cor preta 3w 3000K – ref. Focco, 25°, 3w, branco
quente, IP67, 3000K, bivolt, Stella ou similar;

16

Fita de LED para área externa, 10/14w, 3000K,
IP65, instalado na parte interna da calha, com a
iluminação projetada para o teto.

2

Luminária calha, 1,20m, branco, 1 lâmpada, 3000K,
20W - Luminária calha, 1,20m, branco, para uma
lâmpada, Gamma ou similar.

2

Luminária calha, 1,20m, preta, 1 lâmpada, 3000K,
20W - Luminária calha, 1,20m, preta, para uma
lâmpada, Gamma ou similar.

27

luminária painel de led de embutir quadrado 25W
3000K 30x30cm

1

Painel de LED de sobrepor, 36W, 1,20x1,00, 3000K -
ref. painel de LED retangular, de sobrepor, 36W,
1200x100mm, 3000K, Avant ou similar.

1

Painel de LED redondo de embutir branco, 18W,
20cm, 3000K - ref. Painel Plafon LED redondo, 24W,
bivolt, 3000K, branco quente, Avant ou similar.

2

Painel de LED redondo de embutir branco, 24W,
30cm, 3000K - ref. Painel Plafon LED redondo, 24W,
bivolt, 3000K, branco quente, Avant ou similar.

4

Painel de LED redondo de embutir preto, 18W, 20cm,
3000K - ref. Painel Plafon LED redondo, 24W, bivolt,
3000K, branco quente, Avant ou similar.

2

Placa de LED de embutir quadrado 18w 3000K
20x20cm

1

projetor instalado em suporte metálico fixado na laje. 1

Refletor LED 50w, para área externa, a prova
d'água, preto, com suporte de 60cm, 6000K - ref.
Suporte de 60cm e refletor de LED, 50w, branco frio,
para área externa, na cor preta, Tecnosolarled ou
similar.

2

Spot de embutir direcionável, preto, PAR20, 10W,
3000K - ref. Spot de embutir rente, soquete E27,
direcionável branco, para lâmpada PAR20, 10W,
3000K, Starlumen ou similar.

4

Spot de embutir, preto, 2W, 3000K, para marcenaria
- Spot Cabinet Luminaria, 2w, LED, na cor preta,
3000K, Blumenau Iluminação ou similar

2

Spot de sobrepor direcionável na cor branca - Ref.
lLED Spot Elegance Sobr Bivolt, 7W, Preto;

2

Spot de sobrepor direcionável na cor preta - Ref. lLED
Spot Elegance Sobr Bivolt, 7W, Preto;

1

Spot de sobrepor redondo PAR20, 3000K, na cor
preto – ref. Spot de sobrepor PAR20 redondo preto
Loch, norde ou similar.

1

Spot Mini Dicróica de sobrepor redondo, 3000K, na
cor branca - ref. Spot de sobrepor tube redondo
minidicroicaØ4,5X11,6CM, branco, - ref. Moon
Iluminação ou similar.

6

Spot Mini Dicróica de sobrepor redondo, 3000K, na
cor preta - ref. Spot de sobrepor tube redondo
minidicroicaØ4,5X11,6CM, preto, - ref. Moon
Iluminação ou similar.

4

Total geral: 94
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6. Plataforma elevatória Térreo

9. Isométrico Torre Plataforma II
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7. Plataforma elevatória Térreo detalhe

8. Isométrico Torre Plataforma I
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4. Isométrico pergolado

1 : 25

2. Corte
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3. Vista Supeior
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Corrimão tubular de 4cm

Barra horizontal tubular de 3cm c/ 0,40m 
de distância, a partir do corrimão

Balaústre tubular de 3cm c/ afastamento 
de 1,00m entre esses

Guarda-corpo metálico tubular com 
acabamento em tinta PU preto fosco

Granito são gabriel levigado para 
fixação do guarda-corpo, h=0,02m

OBS.: Especificações acima seguem para 
o guarda-corpo da escada e da 
circulação de serviço.

Guia de balisamento em alvenaria, h=
0,10m
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3. Planta Detalhe Guarda-corpo

4. Isométrico Guarda-corpo
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1. Guarda-corpo varanda

4 LADOS PROJETOS 
E ARQUITETURA 
LTDA:23209172000
175

Assinado de forma digital 
por 4 LADOS PROJETOS E 
ARQUITETURA 
LTDA:23209172000175 
Dados: 2023.10.23 
23:04:10 -03'00'



2
2
8

2
1

207 37 166

7

A2E 033

6

A2E 033

410

5
1

Preenc. c/ 
entulho

5
4
0 4
5

2 28 12 9

51

Pilar

3

A
2
E 0

3
3

5
0

4,52

Preenc. c/ 
entulho

0
,0

5
0
,3

6
0
,0

5

0,10 0,31 0,10

0
,4

6

0,50

Preenc. c/ 
entulho

5
3
7

3

4
5

9 33 9

51

Banco em alvenaria com 
acabamento em textura de cimento 
queimado

452

4
5

166 37 207

410

4
5

Banco em alvenaria com 
acabamento em textura de 
cimento queimado

R
ua

 M
a
no

el
 M

es
si
a
s,

 2
7

1
A

ra
ca

ju
, S

e
rg

ip
e

@
4
la

d
o
sa

rq
ui

te
tu

ra
Es

ca
la

 In
d
ic

a
d
a

Pr
a
nc

ha
:

A
2
E
 0

3
3

Ba
nc

os

O
U

T/
2

0
2
3

Se
d
e 

C
A

U
/S

E
Tr

a
ve

ss
a
 J

uc
a
 B

a
rr

et
o,

 n
°1

4
3
,

Sã
o 

Jo
sé

,  
A

ra
ca

ju
/S

E

C
lie

nt
e:

 C
on

se
lh

o 
d
e 

A
rq

ui
te

tu
ra

 e
U

rb
a
ni

sm
o 

d
e 

Se
rg

ip
e 

-
C

A
U

/S
E

R0
2

R
es

p
o
ns

á
ve

l T
é
cn

ic
o(

a
): 

R
ôm

ul
o
 S

a
nd

es
 C

A
U

: A
 7

4
1

2
6
-4

A
ut

o
r(

a
): 

D
a

ni
e
l A

m
e
id

a
 C

A
U

: A
 6

4
8

9
7
-3

 /
 R

ôm
ul

o
 S

a
nd

es
 C

A
U

: A
 7

4
1

2
6
-4

C
o
-A

ut
or

(a
): 

H
ilt

o
n 

A
nd

ré
 -

C
A

U
: A

2
8
4

2
5
6
-4

 /
 R

e
ja

ne
 T

ou
ri

nh
o 

-
C

A
U

: A
2
8
2

8
6
4
-2

0
3
/3

5
Pr

o
je

to
 E

x
ec

ut
iv

o

1 : 25

5. B02 - Vista Superior
1 : 25

7. B02 - Corte no pilar

1 : 25

3. B01 - Corte

1 : 25

6. B02 - Corte

B01: Vista Superior1.
1 : 50

4. Isométrico B01

Banco 01 (B01)
Banco em alvenaria com acabamento em textura de cimento queimado

Banco 02 (B02)
Banco em alvenaria com acabamento em textura de cimento queimado

1 : 25

2. B01-Vista Frontal

1 : 25

8. B02-Vista Frontal 9. Isométrico B02
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1. MOB03 - Vista Superior

1 : 10

3. MOB03 - Det. Fixação Bancada
1 : 25

2. MOB03 - Corte

MOBILIÁRIO 01 (MOB01)
Estação de trabalho com jardineira em alvenaria (tijolinho 
10cm), com acabamento em Textura de cimento queimado 
para área externa e interna – ref. Cimento queimado 
Textura&Cia ou similar; e granito cinza andorinha escovado;

O
B
S
ER

V
A

Ç
Ã

O
: C

O
N

FE
R
IR

 M
ED

ID
A

S
 N

O
 L

O
C

A
L

3
4
 

4. MOB03 - Isométrico

1 : 25

5. MOB03 - Vista Superior Chumbadores

6. MOB03 - Isométrico Estrutura interna
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CIN-URB

MDF cinza urban guararapes -
Textura Matt, superfosca com
toque aveludado.

CIN-URB

MDF cinza urban guararapes -
Textura Matt, superfosca com
toque aveludado.
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Tomada de embutir instalada no tampo.

Ref.: Caixa de tomada cinza de embutir em mesas e móveis com 
composição para 3 módulos, 13x13x12cm, QTMOV ou similar.

OBSERVAÇÃO:
VERIFICAR MEDIDAS DA TOMADA DE EMBUTIR ADQUIRIDA ANTES 
DE REALIZAR O RECORTE NO TAMPO.
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11. Isométrico Mesa
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6. MOB01 - Vista Superior Pés II
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2. MOB01 - Vista Superior Tampo
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4. MOB01 - Vista Sup. Tampo Recorte
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9. Corte tomada emb.
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10. Det. tomada emb.

Tomada de embutir instalada no 
tampo.

Ref.: Caixa de tomada cinza de 
embutir em mesas e móveis com 
composição para 3 módulos, 
13x13x12cm, QTMOV ou 
similar.

OBSERVAÇÃO:
VERIFICAR MEDIDAS DA 
TOMADA DE EMBUTIR 
ADQUIRIDA ANTES DE REALIZAR 
O RECORTE NO TAMPO.

Fechamento em MDF

Tomada de embutir

MOBILIÁRIO 02 (MOB02)
Mesa de atendimento em MDF cinza urban guararapes - Textura Matt, 
superfosca com toque aveludado
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